
 

Rohrbahn-Fetter 

 
Um eine gereinigte Rohrbahn wieder in einen     
einsatzfähigen Zustand zu versetzen ist eine      
Fettung der Gleitfläche erforderlich. 

Mit dem  Rohrbahn-Fetter wird die Aufbringung 
exakt definierter Mengen Gleitfett auf die gereinigte 
Rohrbahn ermöglicht. 

Eine hochwertige Fettpumpe steuert individuell die 
Ausbringungsmenge und die zeitlichen Impulse zur 
Rohrbahn-Fettung. 

Ein Überfetten kann zuverlässig vermieden werden. 

Das Füllvolumen des Vorratsbehälters betragt       
4,0 Liter. 

Damit können mehrere tausend Meter Rohrbahn 
optimal gefettet werden. 

Eine Ausstattung ist sowohl mit Gleithaken-Oberteil 
als auch mit Rollhaken-Oberteil möglich. 

Geeignet für 1 1/2“ und 2“-Rohrbahnen. 

Er kann manuell oder mittels externem Fördersys-
tem über die Rohrbahn geführt werden. 

 

 

 



Technische Daten: 

Materialien: 

Edelstahl W.-Nr. 1.4301, Rollhaken-Oberteil feuerverzinkt 

Gewicht:                      32,5 kg   

Abmessungen: 
Höhe über Rohrbahn:   50 mm 
Rohrbahn:                     Ø 2“ = 60,3 mm, Ø 1 1/2“ = 48,3 mm  
Äußere Abmessungen: H 1.800 mm x B 300 mm x T 400 mm 
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Heinz Marchel 
GmbH & Co. KG 
 

Ringstr. 3 
49134 Wallenhorst 
GERMANY 
Tel.: +49 5407 8989 0 
www.marchel.de 
info@marchel.de 

Besondere Vorteile: 

• Einfache Bedienung 

• Exakt definierbare Aufbringungsmenge 

• Manuelle und automatische Förderung möglich 

• Für 1 1/2“ und 2“-Rohrbahnen geeignet 

• Sparsamer Verbrauch, kein Überfetten 

• Akku-Betrieb 

• Zum leichten Transport ausgestattet mit zwei Bockrollen 

• Sicheres Arbeiten ohne Leiter oder Gerüst 

Marchel Rohrbahn-Fetter  im Detail 
Artikel-Nr. 9200 4738 


